
Âûñîêîñêîðîñòíîé àíàëèç òåòðàöèêëèíîâûõ ïðåïàðàòîâ

Òåòðàöèêëèíû - îäèí èç âèäîâ àíòèáèîòèêîâ, øèðîêî èñïîëüçóåìûõ êàê ëåêàðñòâî äëÿ æèâîòíûõ. 
Çäåñü ïðåäñòàâëåíî ðàçäåëåíèå òðåõ êîìïîíåíòîâ (îêñèòåòðàöèêëèí, òåòðàöèêëèí, 
õëîðòåòðàöèêëèí) ñ ïîìîùüþ  âûñîêîñêîðîñòíîé ÂÝÆÕ ñî ñïåêòðîôîòîòìåòðè÷åñêèì 
äåòåêòîðîì.

Ïèêè

1. Îêñèòåòðàöèêëèí
2. Òåòðàöèêëèí
3. Õëîðòåòðàöèêëèí

Àíàëèç òåòðàöèêëèíîâ

[Ïîäãîòîâêà îáðàçöîâ]

Áûëà ïðèãîòîâëåíà ñìåñü ðàñòâîðîâ ñòàíäàðòíûõ îáðàçöîâ ñ êîíöåíòðàöèåé 1 ìã/ìë (êàæäîãî) â ìåòàíîëå è 

âîäíûé ðàñòâîð ùàâåëåâîé êèñëîòû 10 ììîëü/ë. Â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîãî ðàñòâîðà èñïîëüçîâàëè ñìåñü 

ïðèãîòîâëåííûõ ðàñòâîðîâ â ñîîòíîøåíèè 3:2 îáúåìí., Ñîîòâåòñòâåííî.

Óñëîâèÿ àíàëèçà

Èíñòðóìåíò                             : Prominence UFLC ñèñòåìà
Êîëîíêà                                   :Shim-pack XR-ODS (50 ìì x 3.0 ìì)
Ýëþåíò                                    :A) 10 ììîëü/ë ùàâåëåâîé êèñëîòû âîäí.
                                                   B) 10 ììîëü/ë ùàâåëåâîé êèñëîòû âîäí. / àöåòîíèòðèë (1/1 îáúåìí.)
                                                   Ãðàäèåíò Â îò 18% äî 60% (0 - 1.0 ìèí.), 18% (1.01 - 2.0 ìèí.)
Ñêîðîñòü ïîòîêà                     :1.2 ìë/ìèí
Òåìïåðàòóðà êîëîíêè             :40°C
Äåòåêòèðîâàíèå                      : àáñîðáöèÿ 360 íì (êîððåêöèÿ ïî 450 íì), ïîëó-ìèêðîÿ÷åéêà 
Îáúåì îáðàçöà                       :5 ìêë
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